关于消防维保单位的资质和服务要求

一、资质要求
根据《社会消防技术服务管理规定》第五条从事消防设施维护保养检测的消防技术服务机构，应当具备下列条件：
    (一)取得企业法人资格。
    (二)工作场所建筑面积不少于200平方米。
    (三)消防技术服务基础设备和消防设施维护保养检测设备配备符合有关规定要求。
(4) 注册消防工程师不少于2人，其中一级注册消防工程师不少于1人。
    (五)取得消防设施操作员国家职业资格证书的人员不少于6人，其中中级技能等级以上的不少于2人。
(5) 健全的质量管理体系。
(6) 合同签订时，中标人需向采购人提供其具备从业资格的相应证明材料，采购人留存资料备案。
二、工作范围
1、火灾自动报警系统：消防控制主机、CRT显示系统、手动报警按钮、火灾探测器、消防广播系统维修、消防电话维修、火灾显示盘、火灾报警电缆线路、各种模块产品、消防控制主机备用电源等弱电设备维修保养。
2、消防控制联动系统：声光警报、防排烟风机、防火阀、电梯迫降、非消防电源强切、电动防火门、防火卷帘门、应急照明及疏散等联动功能维修保养。
3、消火栓系统：消火栓水泵、水泵控制柜、管道、标识牌、室内外消火栓、系统压力、试水启泵逻辑关系维修保养。
[bookmark: _GoBack]4、自动喷水灭火系统：喷淋水泵、报警阀组、标识牌、管道、喷淋头、末端试水装置、系统压力、试水启泵逻辑关系维修保养。
    5、应急照明及疏散指示系统：应急照明及疏散控制系统、应急照明灯具、疏散指示标志、外观完整性等维修保养。
    6、灭火器：灭火器压力检查、更换。
    7、气体灭火系统：气体灭火控制主机、紧急起停按钮、喷放指示灯、灭火剂压力检查、气体灭火系统线路维护维修保养。
    8、其它（作补充）。
    三、维修维护要求
    1、按照《建筑消防设施维保技术服务合同》约定履行。
    2、严格按照《建筑消防设施维护技术规范》DB52/T1152-2016技术要求进行消防设施维护保养。
    3、维护保养前全面检查不少于1次，对于存在的问题，向采购人提出合理整改建议。
    4、每半年不少于1次消防安全知识培训及演练，并根据采购人需求不定时组织培训或点检。
5、零备件更换：在合同有效期内，服务范围内的仪器设备进行维修维护所发生的费用，由此产生的人工、差旅费等费用由中标人自行承担，包括维修过程中更换的1000元以下（≤1000元）零配件。1000元以上（＞1000元）的配件费用由采购人承担。
